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≪ パーツ 一覧 ≫

≪品番≫ AR-4074
≪規格≫ 120×100
≪重量≫ 2.4kg/ 個
≪入数≫ 4 個

見た目もスッキリ！
美観性UPにも効果的です。

鍛造成型により、製品強度がUPしました！

≪下部パーツ裏面≫

・上部パーツ /下部パーツ
・ボルト：M16×1本
・平ワッシャー×1枚

▲ 設置した際に上部パーツの
　 飛び出す高さが低く
　 Cカットを採用している為
　 乗り上げがしやすい仕様です。

※仮止め後はラチェットレンチ等で
　しっかりとボルトを締めてください。　

※定期的に点検し、必要に応じて増し締めを行ってください。



・厚さが異なる鉄板でのジョイントは行わないでください。
・設置後２～３日ごとに増締めを行ってください。（定期的に管理・点検をしてください。）
・締結後の敷鉄板上での車両の急発進・急ブレーキは行わないでください。
・本体に厚みがあるため、アスファルト及びコンクリート等での使用は推奨しておりません。
・締結部が摩耗したもの、または著しく変形した敷鉄板は使用しないでください。
・水平面での使用を限定している為、≪図 1≫のようなスロープ部（変形地盤上）での締結はしないでください。
・≪図 2≫の配置・個数での使用を推奨しております。


